
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szwajcarski producent 
łożysk klasy Premium 
 
RKB (Roulement, Kugellager, Bearing) jest 

szwajcarską organizacją zajmującą się 

produkcją łożysk od ponad 70 lat, a miesięczna 

zdolność produkcyjna przekracza 350 ton 

obrobionej stali. Doświadczenie zdobyte przez 

lata zapewnia RKB wiedzę niezbędną do 

opracowania i produkcji technologicznych 

łożysk przemysłowych o średnicy zewnętrznej 

sięgającej 1925 milimetrów. RKB oferuje 

niezawodne rozwiązania, które są 

jednocześnie ekonomiczne dla użytkownika. 

Firmę cechują ekstremalna elastyczność w 

działaniu, nowoczesna obsługa, bardzo szeroki 

wybór łożysk na magazynie oraz krótki czas 

dostaw. Marka RKB gwarantuje powtarzalną 

jakość każdego dostarczonego łożyska, 

charakteryzującego się parametrami łożysk 

klasy Premium. 

Dzięki ogólnoświatowej sieci dystrybucji i 

eksportowi do ponad 50 krajów, RKB jest 

powszechnie uznawany za ‘The Alternative 

Power’ w przemyśle łożyskowym.  

ŁOŻYSKA KULKOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łożysko kulkowe RKB 
 
Łożyska kulkowe (BBs) produkowane przez RKB są dostępne w wielu różnych 
wykonaniach, wymiarach oraz seriach produktowych. Są stworzone z myślą o 
wysokich prędkościach i obciążeniach kombinowanych, dzięki czemu 
pokrywają wiele zastosowań w standardowych oraz specjalnych aplikacjach 
przemysłowych. Wszystkie łożyska kulkowe RKB są wykonane z wysokiej 
jakości materiałów, a specjalna obróbka cieplna zapewnia wyjątkowo dobre 
wartości użytkowe w kontekście wydajności.   
Dostępne w wykonaniu z pojedynczym lub podwójnym rzędem, w wersji 
otwartej lub uszczelnionej, są praktycznie bezobsługowe, co w wielu 
przypadkach sprawia, że jest to niezastąpione oraz niesamowicie opłacalne 
rozwiązanie.   
Dla dużych średnic łożysk kulkowych, RKB stosuje hartowanie bainityczne 
(HB) oraz stabilizację w wysokich temperaturach (S) dla pierścieni oraz kulek. 
Dokładność wymiarowania łożyska oraz charakterystyka jego pracy 
odpowiadają specyfikacjom ISO / ABMA / GOST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem 
 
RKB oferuje szeroką gamę łożysk kulkowych z głębokim rowkiem w 
jednorzędowym wykonaniu (otwarte, uszczelnione lub z ochroną), o 
sprawdzonych osiągach w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki 
zoptymalizowanej geometrii wewnętrznej mogą pracować z dużą prędkością, 
wytrzymując obciążenia osiowe oraz promieniowe w obu kierunkach przy 
zachowaniu niewielkiego tarcia. Łożyska RKB z głębokim rowkiem są 
zaprojektowanie tak, aby mogły z powodzeniem reagować na najbardziej 
rygorystycznie wymagania aplikacji, pod kątem dużych prędkości i obciążeń, 
generując możliwie najmniej hałasu. Wynika to przede wszystkim z 
wykorzystania najlepszych surowców i technologii wytwarzania, które 
umożliwiają dostarczanie łożysk kulkowych wysokiej jakości, zgodnie z 
obowiązującymi standardami. 
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• Jednoczęściowy pierścień wewnętrzny 
   i zewnętrzny 
• Dwuczęściowa klatka z mosiądzu (M) 
• Wykonanie odpowiednie dla wysokich prędkości 
• Dostępne z dwuczęściową klatką mosiężną   
  prowadzoną na pierścieniu wewn.(MB) lub  
  zewn. (MA) 

• Dostępne z rowkami smarowymi w klatce (S) 

• Dostępne gniazdo ustalające w pierścieniu 
  zewnętrznym w celu osiowego położenia (N1)  

• Jednoczęściowy pierścień wewnętrzny 
   i zewnętrzny 
• Wysokogatunkowa, dwuczęściowa stalowa klatka  
   prowadzona na kulkach 

• Wykonanie nadaje się dla wysokich prędkości  
  roboczych 

• Dostępny z pierścieniem zatrzaskowym  
   w pierścieniu zewnętrznym w celu osiowego    
   położenia (N) 
 

• Jednoczęściowy pierścień wewnętrzny 
   i zewnętrzny 
• Klatka wykonana z poliamidu wzmocnionego 
  włóknami szklanymi prowadzona na kulkach 
  (TN) 
• Wykonanie nadaje się do dużych przyspieszeń 
  oraz prędkości roboczych 
 

• Jednoczęściowy pierścień wewnętrzny 
   i zewnętrzny 
• Wysokogatunkowa, dwuczęściowa klatka stalowa  
   prowadzona na kulkach (J) 
• Dwie stalowe osłony po obu stronach (ZZ)  
• Dostarczane z napełnieniem smarem w celu  
  bezobsługowego użytkowania 
• Typ osłonięty, aby utrzymać smar wewnątrz  
  łożyska, bez ograniczania prędkości 

• Jednoczęściowy pierścień wewnętrzny 
   i zewnętrzny 
• Wysokogatunkowa, dwuczęściowa klatka stalowa  
  prowadzona na kulkach. (J) 
• Dwie gumowe osłony po obu stronach (2RS) 
• Dostarczane z napełnieniem smarem w celu  
  bezobsługowego użytkowania 
• Typ osłonięty w celu utrzymania smaru wewnątrz  
  łożyska i ograniczenia zanieczyszczeń 
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