EVOLMEC®

EVOLUZIONE MECCANICA

CUSCINETTI DI PRECISIONE A RULLI CONICI INCROCIATI
PRECISION CROSSED TAPERED ROLLER BEARINGS
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| cuscinetti EVOLMEC a rulli incrociati di precisione EVOLMEC precision tapered roller bearings are
sono progettati per offrire il piuv alto livello di designed to provide the highest level of rotation

precisione di rotazione e rigidezza. Essi sono ideali accuracy and stiffness. They are ideally suited for
per le tavole di rotazione di macchine utensili, rotary tables of machine tools, including boring
comprese alesatrici e rettifiche ad asse verticale. machines and vertical grinding machines

Ingombro ridotto con due file di rulli nello spazio di una
Compact design with two rows of rollers in the space of one

Precisione dimensionale P5 (DIN620) / Classe 3 (ABMA)
Dimensional accuracy P5 (DIN620) / Class 3 (ABMA)

Precisione di rotazione P4 (DIN620) / Classe O (ABMA)
Running precision P4 (DIN620) / Class O (ABMA)

| separatori in resina poliammidica (Nylon) vengono inseriti tra
i rulli per ridurre I’attrito rullo-a-rullo

The polyamide resin (Nylon) spacers are inserted between the

rollers to reduce the roller-to-roller friction
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Dimensioni Dimensioni di montaggio  Coefficienti di carico Velocita limite Fattore di Q.ta di
BT Dimensions Mounting dimensions Basic load ratings Limiting speeds rigide.zzu q'ssiule i?'ri::ll
Production code Weight CIMIfED | - GHiEe n, grasso  n olio Axicl sfprl:g Initial
d D B r D, D, LS dynamic static n: grease n’ o corz an GReEED
C co ¢ s Q.ty
61 2032 2794 3175 1.5 233 253 1.5 116 430 450 900 1110 0.07
14 300 400 37 15 343 367 1.5 190 815 300 630 1660 0.13
215 310 425 45 25 357 384 2.5 270 1020 290 600 1730 0.15
33 3302 457.2 63.5 33 383 417 3.3 320 1320 280 560 1880 0.3
31 370 495 50 3 421 447 3 455 1190 270 540 2060 0.46
54 4572 609.6 63.5 33 521 562 3.3 310 2280 220 430 2590 0.53
101 580 760 80 64 654 704 6.4 735 3550 180 360 3230 0.96
152 6858 9144 79375 33 784 839 33 930 4750 150 300 3810 1.4
189 9017  1117.6 8255 33 987 1041 3.3 1060 6000 110 220 4720 17
420 10287 132715 1143 33 1147 1221 3.3 1700 9300 85 170 5250 3.8
503  1549.4 18288  101.6 33 1669 1737 3.3 1900 12700 45 90 7500 4.5
689  1879.6 21971 1016 6 1993 2088 5 2080 15600 36 70 9050 5.5
1125 24638  2819.4 1143 6 2612 2686 5 2600 21200 28 56 11100 8.5

* Cuscinetti con dimensioni in pollici
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EVOLUZIONE MECCANICA

In grado di resistere a carichi radiali, carichi assiali e carichi di coppia

Capable of withstand radial loads, axial loads and torque loads

L’espansione termica dell’albero influenza in misura minore il
precarico del cuscinetto favorendo la precisione della macchina

N The shaft thermal expansion affects to a lesser extent the bea-
i ring preload favoring the accuracy of the machine

L’alta precisione meccanica e I'elevata rigidita permettono di
ridurre al minimo gli errori di montaggio

The high mechanical precision and the high stiffness allow to
minimize fitting errors

APPLICAZIONI PRINCIPALI
MAIN APPLICATIONS

TAVOLE DI LAVORO DI CENTRI DI LAVORAZIONE
TABLES FOR MACHINING CENTRES

TORRETTE RADAR GRANDI TELESCOPI E RADIOTELESCOPI
RADAR TOWERS LARGE TELESCOPES AND RADIO TELESCOPES
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EVOLMEC®

EVOLUZIONE MECCANICA

| prodotti EVOLMEC rispettano tutti i requisiti internazionali imposti per la qualita.

Il nostro Sistema di Gestione della Qualita & stato sviluppato in conformita alla norma
ISO 9001:2008. In questo modo possiamo garantire processi e produzioni di alta
qualita per rispondere al meglio alle specifiche esigenze di ogni nostro cliente.

EVOLMEC products meet all the international requirements for quality.

Our Quality Management System has been developed in accordance with ISO 9001:2008.
In this way we can ensure high-quality processes and products to meet the specific needs
of each of our clients.
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